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	AYSASC
	
	Azəryolservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

	TTNM
	-
	Tikintiyə Texniki Nəzarət Məsləhətçisi

	ƏMQ
	-
	Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi 

	ƏMQ və İÇ
	-
	Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi və İdarəedilməsi Çərçivəsi

	ƏMTQ
	-
	Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi

	EHS
	-
	Ətraf Mühit, Sağlamlıq və Təhlükəsizlik

	ƏMİP
	-
	Ətraf Mühitin İdarəetmə Planı

	ƏMM
	-
	Ətraf Mühitin Mühafizəsi

	ETS
	-
	Ekologiya vəTəhlükəsizlik Sektoru

	İİÇV/ QİÇS
	-
	İnsan Immun- Çatışmamazlığı Virusu/ 
 /Qazanılmış İmmun Çatışmamazlığı Sindromu

	QMMƏ
	-
	Quşların Məskunlaşdıqları Mühim Ərazilər 

	BYİB
	-
	Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

	BTTSMB
	-
	Beynəlxalq Təbiətin və Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi Birliyi

	BFİNQ
	-
	Bələdiyyələrin Fəaliyyətinə Inzibati Nəzarət Qanunu

	YVMK
	-
	Yol Verilən Maksimum Konsentrasiya

	MİH
	-
	Minilliyin İnkişaf Hədəfləri

	ETSN
	-
	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

	SN
	-
	Səhiyyə Nazirliyi

	NN
	-
	Nəqliyyat Nazirliyi 

	GHT
	-
	Qeyri-Hökümət Təşkilatı

	ƏS
	-
	Əməliyyatlar Siyasəti

	LİQ
	-
	Layihə İdarəetmə Qrupu

	ƏMRA
	-
	Ətraf Mühitin Regional Araşdırılması 

	YTZ
	-
	Yolun Təhkim Zolağı

	KÇS
	-
	Köçürülmənin Çərçivə Sənədi 

	
	
	

	DMF
	-
	Dövlət Meşə Fondu

	CYYX
	-
	Cinsi Yolla Yoluxan Xəstəliklər

	BMTİP
	-
	Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı

	DB
	-
	Dünya Bankı



Ölçü vahidləri

	°C 
	-
	Selsi dərəcəsi

	km
	-
	Kilometr

	km/s 
	-
	Saatda km

	km2
	-
	kvadrat kilometer

	m
	-
	Metr

	m3
	-
	kub metr

	mm
	-
	Millimetr
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Bakı-Şamaxı avtomobil yolu (Km 15-45) Scott-Wilson şirkəti  hazırladığı ƏMQ hesabatı əhatə etdiyi mövcud layihədən fərqli olaraq, yolun yeni layihəsinə müvafiq şəkildə dörd zolaqlıya genişlənərək bərpa edilməlidir. Bu səbəbdən,iş həcmində yaranan fərqləri əhatə etməsi üçün Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi (ƏMQ) üzrə Əlavə Hesabat hazırlanmışdır. Bu layihə DB-BYİB tərəfindən maliyyələşdiriləcək və Nəqliyyat Nazirliyi nəzdində “Azəryolservis” ASC tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. 
Hazırki Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi (ƏMQ) üzrə Əlavə Hesabatın məqsədi yolun yeni layihəsinin təsirlərini qiymətləndirmək və təqdim etməkdir. Yeni layihə nəticəsində (əsasən hər 8km hissədə yol geyiminin konstruksiyasında dəyişikliklər) mövcud yol geyimi konstruksiyası üzərində işlərin aparılması və daha əvvəl müəyyən edilmiş karxanalrdan bəzi yeni  materialların daşınması gözlənilir. Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun km 15-45 hissəsi üçün hal hazırda hazirlanan Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi (ƏMQ) üzrə Əlavə Hesabat Scott-Wilson tərəfindən hazırlanan ƏMQ Hesabatına tam olaraq istinad edir.
Layihənin təsviri

30km-lik layihə yolu bütün Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun aşağıda verilən məqsədlərinə dəstək verir:
· Yol istifadəçiləri üçün nəqliyyаt хərclərinin аzаldılmаsı
· Yol boyu yоl kəsişmələri və кеçidlərin təkmilləşdirilməsi
· Bir neçə köməkçi layihələri yerinə yetirməklə Azərbaycanın şərq-qərb dəhlizi boyu təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi. 
· Yeni çəkilən yol oxları vasitəsiylə yolun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi
· Layihə nəqliyyаt хərcləri və səfər vахtının аzаldılması.

Bundan başqa, Scott-Wilson tərəfindən hazırlanan ƏMQ Hesabatına istinadən digər nəzərəçarpan məqsədlər ağıdakılardan ibarətdir:
· layihə yollarında nəqliyyat sayının artması nəticəsində investisiyalardan yüksək gəlirin əldə edilməsi iqtisadi inkişafın artmasına təkan verəcək;
· hərəkət sürətinin artması və nəticədə səyahət zamanının azalması üçün yolun texniki xüsusiyyətləri təkmilləşdiriləcək;
· şərq-qərb əlaqələnməsi ölkə daxilində iqtisadi inteqrasiya və inkişafı daha da möhkəmləndirəcək, xüsusiylə qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirərək iqtisadiyatın şaxələnməsiylə nəticələnəcəkdir.


Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun bütövlüklə dörd zolaqlı yola genişləndirilməsi Azərbaycanın  iqtisadi inkişafının artmasına qulluq edir, belə ki, təkmilləşdirilmiş yol infrastrukturu nəticəsində nəqliyyat sayının, sürətin artması və bununla da səfər müddətinin azalması vasitəsiylə investisiyalardan yüksək gəlirin əldə edilməsi gözlənilir. Ümumi olaraq gücləndirilmiş şərq-qərb əlaqələnməsi ölkə daxilində iqtisadi inteqrasiya və inkişafı daha da möhkəmləndirəcək, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirərək iqtisadiyatın şaxələnməsiylə nəticələnəcəkdir.

Hazırki iki zolaqlı II Kateqoriya yoldan Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun km 15-45 hissəsi dörd zolağa genişləndiriləcək və növbəti seçimə səbəb olacaqdır:

(i) Mövcud yolun bir tərəfində - sağ və ya sol - hərəkət zolağına yanaşı yolun ümumi eni 27.5 m olmaqla əlavə hərəkət zolağının inşası;
(ii) Mövcud yolun hər iki tərəfdən genişləndirilməsi:
(a) Ayırıcı zolağı və çiyinləri azaldaraq ümumi en 22.5m olmaqla, və ya
(b) Ayırıcı zolaq və azaldılmış xətt və çiyin olmadan ümumi en 17.5m təşkil etməklə,
(iii) Aşağı sürət zolaqları olan hissələrdə ümumi en 20.5 m təşkil etməklə genişləndirmək.

İşlərin ilkin həcmindəki dəyişikliklərə daxildir: (i) U-şəkilli döngələrin sxeminin təkmilləşdirilməsi; (ii) müxtəlif kommunikasiya xətlərinin yerdəyişməsi; və (iii) ümumilikdə 8km təşkil edən mövcud hərəkət zolağının əlavə hissəsinin möhkəmləndirilməsi. 8km-lik hissələr daxilində yeni xətlər örtüyün üst layından nisbətən 3sm qalın (5sm-8sm), yeni layihəyə uyğun aparılacaq, o cümlədən  eyni qalınlıq əlaqələndirici qat layında (9sm) və bitumlu əsas layda (10sm) təmin ediləcəkdir.      Dənəvər tərkibli əsas lay 10sm qalınlaşacaq (15sm-25sm), hamarlayıcı lay 11sm daha nazik (35sm-24sm) olacaqdır.

Ümumiyyətlə tikinti işləri müəyyən edilən TZ daxilində aparılacaqdır. Layihə ərazisinin sosial və ətraf mühitinin xüsusiyyətləri səbəbindən dolayısı təsirlər 60m-lik TZ xaricində də hissə edilə bilər. Bunlar Scott-Wilson tərəfindən hazırlanan ƏMQ hesabatında da nəzərə  alınmışdır. 
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Yolun müəyyən hissəsinin dörd zolağa genişləndirilməsi üçün Scott-Wilson tərəfindən hazırlanan ilkin ƏMQ hesabatında gözlənilən birbaşa və dolayısı təsirlər kifayət qədər açıqlanaraq  Monitorinq Planında vurğulanmışdır. Hazırki ƏMQ üzrə Əlavə hesabatda yalnız yol geyiminin konstruksiyasındakı dəyişikliklərlə əlagədar iş həcminin dəyişilməsi nəzərdə tutulur. İlkin bərpa işləri mövcud yol konstruksiyası üzərində yenicə aparılıb, birbaşa işlər isə dörd zolağa genişləndirilmə işlərinin bir hissəsi kimi əlavə iki zolaqda aparılmalıdır.
Təsirlər mövcud asfalt örtüyünün ən üst hissələrinin yeni konstruksiyaya uyğun olması üçün yenidən işlənərək qaşınması və frezlənməsi ilə əlaqədar olan təsirlərdir. Yeni iki zolaq yeni konstruksiyaya uyğun olacaqdır.
Dörd zolağa genişlənmə işlərində təsir yol dəhlizi boyu, material mənbələri və emal edilən ərazilərdə hiss olunacaqdır. Beləliklə, hazırki ƏMQ üzrə Əlavə Hesabat əsasən mövcud iki zolağın yenidən işlənilməsi və iki əlavə xəttin tikilməsi ilə əlaqədar təsir və yumşaldıcı tədbirləri nəzərə alacaqdır.
Tikinti zamanı ətraf mühitin idarəedilməsi üçün əlavə tədbirlər
Ətraf mühitin idarəedilməsi üzrə Əlavə Tədbirlər Planı yol bərpa layihəsinin hər hansı ciddi sosialsosial və ekoloji təsirlərini qənaətbəxş şəkildə azaldılması, aradan qaldırılması və qarşısı alınması üçün həyata keçiriləcək müvafiq tədbirləri, monitorinq fəaliyyətlərini və təşkilati razılaşmaları müəyyən edir. Scott-Wilson tərəfindən hazırlanan ƏMQ Hesabatı dörd zolağa genişləndirmə layihə işləri üçün hələ də müvafiq hesab edilir və tikinti zamanı ətraf mühitin idarəedilməsi və monitorinq işlərində istiadə edilə bilər. Hazırki ƏMQ üzrə Əlavə hesabata iş həcmindəki dəyişiklikləri nəzərə alaraq dörd zolağa genişləndirilmə tikinti işlərinin idarəedilməsi və monitorinqi aspektlərini yaxşılaşdırmaq üçün bir neçə əlavə müdəalar daxil edilmişdir.

Bаcаrıqlаrın inкişаf еtdirilməsi

Tiкintiyə tехniкi nəzаrət müqаviləsi çərçivəsində ЕTS/ AYS-in rаyоn idаrələrinə təlim кеçilrilməsini təкlif еdilmişdir. Təlim Ətrаf Mühitin Mühаfizəsi üzrə Tədbirlər Plаnınınn lаzımi qаydаdа tətbiq еdilməsi ilə bаğlı оlаrаq bаcаrıqlаrın inкişаf еtdirilməsinə yönəldiləcəкdir. Təlim prоqrаmı sinif оtаqlаrındа qısа təlimlərin кеçirilməsi və dаhа sоnrа ESS/AYS-in əlаqədаr işçi hеyətinin bеynəlхаlq mütəхəssis/tiкintiyə tехniкi nəzаrət üzrə işçi hеyətlə birliкdə Pоdrаtçının təкliflərinə bахılmаsı, dövrü mоnitоrinq yохlаmаlаrının аpаrılmаsı, Pоdrаtçı və digər mаrаqlı tərəflərlə birliкdə ətrаf mühit məsələləri üzrə görüşlərin кеçirilməsində iştirак еtməsi ilə кеçiriləcəкdir. 

İctimai Məşvərətlərin xülasəsi və informasiyanın açıqlanması

Bank Prosedurları (BP)/Əməliyyatlar Siyasəti (ƏS)  4.01: DB- BİYB Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsinə istinadən Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun km15-91 hissəsinin dörd zolağa genişləndirilməsi (mövcud hərəkət hissəsinin ən ciddi təsirə məruz qalmış hissələrinin möhkəmləndirilməsi, iki hərəkət hissəli yolun yeni tikilmiş hissələrinin eyni vəziyyətə, davamlılığa və hesabi xidmət müddətinə çatdırılması) üzrə İctimai Məşvərətlər 23 Oktyabr 2015-ci il tarixində saat 15:00-da Abşeron Rayonunun Aşağı Güzdək qəsəbəsində AYS-LİQ Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə təşkil etmiş və həmin görüşə yerli sakinlər, qəsəbə rəsmiləri/ nümayəndələri, yerli QHT-lər və digər maraqlı tərəflər dəvət olunmuşlar. Görüşdə 20 nəfər iştrak etmişdir. Görüş zamanı Ətraf Mühit üzrə beynəlxalq məsləhətçi prezentasiya materialları, xaritələr, cədvəllər və bukletlər kimi əyani vasitələrdən istifadə edərək DB və AH-nin layihə təsirlərinin azaldılması və qarşısı alınmasına dair siyasətiylə bərabər bərpa işləri, layihənin ətraf və sosial mühitə təsirləri və  torpaq məsələləri haqqında danışdı. İştrakçıların şərhləri dinlənildi və yazılı şəkildə yığıldı, müəyyən hissəsi şifahi, digər hissəsi isə hazırki sənəd vasitəsiylə cavablandırıldı və qaldırılan məsələlərə aydınlıq gətirildi. Şərhlər, cavablar və təkliflər, fotoşəkillər və iştrakçıların siyahısı ayrılıqda sənədləşdirilmişdir.
[bookmark: _Toc114294587]
Nəticələr

Hazırki ƏMQ üzrə Əlavə hesabata iş həcmindəki dəyişiklikləri nəzərə alaraq dörd zolağa genişləndirilmə tikinti işlərinin idarəedilməsi və monitorinqi aspektlərini yaxşılaşdırmaq üçün bir neçə əlavə müdəalar daxil edilmişdir (Yeni layihə). Bunlar layihə üçün Scott-Wilson tərəfindən hazırlanan ƏMQ hesabatına əlavə olaraq nəzərə alınacaqdır. Bu əlavə müddəaların məqsədi işlərin monitorinq aspektlərini və ətraf mühitin idarəedilməsini təkmilləşdirməkdir.

Ətraf Mühitə təsirin qiymətləndirilməsi Hesabatı. Bakı-Şamaxı yolu (Km 15-45)                                                Noyabr 2015
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Hazırki sənəddə nəzərdə tutulan layihə Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun km15 – km 45 hissəsini əhatə edir. Layihə km 15+000 başlayan və km 44+600 gədər davam edən hissənin iki zolaqlıdan (II Kateqoriya) dörd zolaqlıya (I Kateqoriya) genişləndirilməsi layihəsidir. Yolun bu hissəsi yenidənqurma işləri aparılan (km10 – 91) Bakı-Şamaxı avtomobil (M4) yolunun  bir hissəsidir. Layihə DB-BİYB tərəfindən maliyyələşdirilir və Nəqliyyat Nazirliyi nəzdində AYS ASC tərəfindən həyata keçirilir.
Hazırki yol seqmenti keçmiş Sovet İttifaqı standartlarına müvafiq olaraq (SNİP) 2.05.02-85 II Kateqorialı yola uyğun bərpa edilib. Tikinti işləri iki zolaqlı, asfaltla örtülmüş 9 m təşkil edən endə və asfaltla örtülməyən 2x3.00m çiyinlərdən ibarət idi.
Bakı-Şamaxı avtomobil yolu Bakıdan Gürcüstana və Azərbaycanın qərbinə gedən ən qısa yolun bir hissəsidir. Yolun km 91-ə qədər olan qalan hissəsində hal hazırda dörd zolaqlıya genişləndirməsi üçün tikinti işləri aparılır, həmin hissələrin müvafiq ƏMTQ ilə birlikdə. İlkin olaraq, yolun km15-45[footnoteRef:1] hissəsi üçün Scott-Wilsion şirkəti tərəfindən hazırlanan Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi Hesabatı (ƏMQ) bu sənəddə SW-ƏMQ kimi istinad ediləcəkdir. Lakin, təxminən 8km uzunluğunda yol qeyiminin konstruksiyasında bir neçə dəyişiklərin edilməsi və bəzi U-şəkili geriyə dönmələrdə müəyyən bərpa işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Yuxarıda vurğulanan əlavə işlərdən başqa yolun km15-45 hissəsinin dörd zolağa genişləndirilməsi nəzərdə tutulduğu kimi aparılacaqdır. Bərpa işləri müəyyən olunmuş dörd-zolağa genişlənmənin daxilində aparıldığı üçün edilən modifikasiyalar mövcud iş həcmindən bir o qədər də kənara çıxmayacaqdır.  Bu səbəbdən yeni ƏMQ hesabatının hazırlanmasına ehtiyac duyulmur, əvəzində, iş həcmində edilən dəyişikliklərlə əlaqədar təsirlər və qarşısı alınması üçün müvafiq tədbirlər üçün ƏMQ üzrə Əlavə hesabat hazırlanır. [1: Noy.2013. IRD. Azərbaycan Avtomobil Yolları Layihəsi II-Əlavə Maliyyələşmə. BİYB Krediti No. 7516 AZ. Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Bakı-Şamaxı hissəsinin təkmilləşdirilməsi layihəsi, Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi və Ətraf Mühitin İdarəedilməsi Planının hazırlanması
] 

Yolun bu hissəsi üçün əvvələr hazırlanan sənədlər bunlardır:
· Scott Wilson. Azərbaycan Avtomobil Yollarının təkmilləşdirilməsi və inkişafı: Bakı – Şamaxı avtomobil yolunun genişləndirilməsi 15km-45km. Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi Hesabatı, May 2009. 
· Kocks Consult GmbH Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun bərpası, Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi, Yekun Hesabat, Aprel 2006. 
· Scott Wilson Ltd – Ətraf mühitin regional araşdırılması, Aprel 2009. 

[bookmark: _Toc436175050][bookmark: _Toc431744536]Layihə ərazisinin qısa təsviri 
Bakı-Şamaxı avtomobil yolu M4 (Bakı-Yevlax) Magistral yolunun bir hissəsidir. Layihə yolu km 15+000-da başlanır və 44+600-da bitir. Təxminən 29.6 km uzunluğunda olan layihə yolunun başlanğıc nöqtəsi Müşviq (Qaradağ rayonuna aid) və Aşağı-Güzdək (Abşeron rayonuna aid) qəsəbələrindən sonra km 15 –də yerləşən yol qovşağından qərbdə yerləşir; Piriküşküldən (Hərbi hissə) keçərək Qobustan rayonu Cəngi kəndindən 1.5 km cənubda layihə yolu bitir. Bu hissə Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun km13.5-15 və km45-91 hissələri ilə birləşir. Hal-hazırda bəzi işlər artıq tamamlanıb, bəziləri isə Podratçı şirkətə aid bəzi məsələlərlə əlagədar dayandırılmışdır. 

SW ƏMQ Hesabatına istinadən yol quru, çılpaq, dərin və sulu yarğanlı dərəli-təpəli yamaclardan keçərək Qafqaza doğru yüksəlir. Torpaqdan qışda qoyunlar, mal-qara və keçilər üçün otlaq kimi istifadə olunur. Torpaq yüksək dərəcədə aşınmaya məruz qalmışdır, qrunt boşdur və yüksək gil və qələvi tərkiblidir

Layihə yolu ərazisində yalnız bir su hövzəsi - yoldan 2km şimalda, yolun km 20 - km 45 hissəsindən keçən Sumqayıtçay mövcuddur. Lakin bəzi hissələrdə (məsələn km 22 və km 28) çay qolları yola 500m məsafəyə qədər yaxınlaşır. 

Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun km 15- km 45 hissəsi quru/yarımsəhra ərazidən keçir; şoran ot (Salsola dendroides) və yovşan (Artemisia hanseniania) bitki növləri ilə xarakterizə olunur. TZ 60m ilə məhdudlandığı üçün, yolkənarı bitki örtüyünə ciddi və uzunmüddətli təsir gözlənilmir.       SW ƏMQ Hesabatına istinadən ərazi yaxınlığında mədəni və ya arxeoloji əhəmiyyəti məlum olan ərazilər yoxdur.

Avtomobil yolunun birbaşa yaxınlığında, təqribən km 30.5 və km 31-də yerləşən yeganə dövlət tərəfindən xüsusi mühafizə olunan ərazi palçıq vulkanları bölgəsidir. Layihə yoluna ən yaxın palçıq vulkanı təqribən 31-ci km-də yol kənarından təxminən 100m məsafədə yerləşən Piriküşkül vulkanıdır.

Layihə yolunun xəritəsi aşağıda, Təsvir 1-də verilir.

2
“Azəryolservis” ASC, Nəqliyyat Nzirliyi, Azərbaycan Höküməti						BİYB




[bookmark: _Toc323980004][bookmark: _Toc415451889][image: ]
Ətraf Mühitə təsirin qiymətləndirilməsi Hesabatı. Bakı-Şamaxı yolu (Km 15-45)                                                Noyabr 2015

[bookmark: _Toc436174266]Təsvir 1: Layihə yolunun xəritəsi
3“Azəryolservis” ASC, Nəqliyyat Nzirliyi, Azərbaycan Höküməti						BİYB


[bookmark: _Toc436175051]Ətraf Mühitin Əlavə Qiymətləndirilməsi tədqiqatının əhаtə dаirəsi
[bookmark: _Toc266681449][bookmark: _Toc415451919]Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun km 15-45 hissəsi üçün Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi (ƏMQ) üzrə Əlavə Hesabat hazırlanaraq Scott-Wilson tərəfindən hazırlanan ƏMQ Hesabatına tam olaraq istinad edilirdi. İlkin tikinti müqaviləsində dəyişikliklər səbəbindən Ətraf Münihitin Qiymətləndirilməsi üzrə Əlavə hesabat hazırlanmışdır. 
Layihə işlərinin ilkin həcmində olan dəyişikliklər aşağıdakılardan ibarətdir:
1) U-şəkilli döngələrin sxeminin təkmilləşdirilməsi:
· U-şəkilli döngələrin üç birtərəfli istiqamətini (Km21+432, km26+367, km30+362) iki dəfə artırmaq;
· Yeni bir tərəfli U-şəkilli döngə (km23+100) 
· Hər bir 9 U-şəkilli döngənin təkmilləşdirilmiş sxemi.

2) Bir neçə komunikasiya xətlərinin yerdəyişilməsi; və

3) Ümumi olaraq 8km təşkil etməklə mövcud hərəkət zolağlarının əlavə hissələrinin möhkəmləndirilməsi. Bu hissələrin hərəkət zolaqlarının üst layı örtülməli idi, lakin hal-hazırda yeni hərəkət zolaqlarının spesifikasiyalarına uyğun olaraq yenidən bərpa edilməlidir. Bu ərazilərdə bütün mövcud yol geyimi konstruksiyası müəyyən edilən şəraitdən asılı olaraq (həm asfalt həm də  colvsuz (əsasın) alt layları) torpaq işlərinin bir hissəsi kimi götürüləcəkdir. Bəzi asfalt layları dolğu materialı kimi yenidən istifadə edilə bilər. Hissə km45 - km91-dən fərqli olaraq, yeni hərəkət zolağı və bərpa edilən mövcud hərəkət zolağının ayrıca doğranılmış daş layı olmayacaq. 

Hazırki ƏMQ Əlavə Hesabatı təqdim edilən dəyişikliklərin vurduğu təsirləri nəzərə alacaq və hesabat üçün hazırlanan Ətraf Mühitin İdarəetməsi Planının müvafiqliyini qiymətləndirəcəkdir. Əvvəlki ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilmələrinin də yeni layihə ilə müvafiqliyi yoxlanılacaq və DB-BYİB-ın və Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olması üçün tövsiyələr veriləcəkdir.
[bookmark: _Toc436175052][bookmark: _Ref55726179][bookmark: _Ref55726227]HAZIRKI ƏMQ SƏNƏDİ
Mövcud dizayna əsasən dörd zolağa günişləndirmə üçün Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi Hesabatı 2009-cu ilin May ayında SW tərəfindən hazırlanmışdır, və hesabatın məqsədi təklif edilən Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun km15-45 hissəsinin dörd zolağa genişləndirilməsi üçün daha əvvəlki Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi hesabatını)[footnoteRef:2] yeniləmək idi.     [2:  Kocks Consult GmbH Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun bərpası, Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi, yekun hesabat, 2006] 


SW hazırlayan ƏMQ Hesabatına istinadən Kocks Consult GmbH tərəfindən Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi layihənin bərpası mərhələsi üçün ilkin planlaşdırmanın bir hissəsi kimi hazırlanmışdır; və sənəd öz növbəsində Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) Dövlət Ekoloji Ekspertizası (DEE) tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

SW ƏMQ Hesabatı təklif edilən 30km yolun dörd zolaqlıya genişləndirilməsi nəticəsində hər hansı əlavə və ya geniş miqyaslı təsirləri təhlil edir. Əsas mərhələlərə daxildir:
· Alternativ yolların müzakirəsi;
· Km15-45 hissənin layihədən əvvəlki ekoloji vəziyyəti;
· Km15-45 hissənin layihədən əvvəlki sosial-iqtisadi vəziyyəti;
· Ümumi təsirazaldıcı tədbirlər və monitorinq; və
· Əlavə F: Monitorinq Planının xülasəsi
[bookmark: _Toc436175053]LAYİHƏNİN MƏQSƏDLƏRİ VƏ LAYİHƏ İŞLƏRİN HƏCMİNDƏKİ MODİFİKASİYALAR
[bookmark: _Toc436175054]Layihənin məqsədləri
30 km Layihə yolu bütün Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun genişləndirilməsi məqsədlərinə rəayyət edəcəkdir. Belə ki:
· Yol istifadəçiləri üçün nəqliyyаt хərclərinin аzаldılmаsı
· Yol boyu yоl qovşaqları və кеçidlərin təkmilləşdirilməsi
· Bir neçə köməkçi layihələri yerinə yetirməklə Azərbaycanın şərq-qərb dəhlizi boyu təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi
· Yeni çəkilən yol oxları vasitəsiylə yolun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi
· Layihə nəqliyyаt хərcləri və səfər vахtının аzаldılması.

Bundan başqa, Scott-Wilson ƏMQ Hesabatına istinadən, mövcud Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun dörd zolağa genişləndirilməsi yol nəqliyat xidmətlərinə artan təlabata cavab verəcəyi nəzərdə tutulur. Digər nəzərəçarpan məqsədlər aşağıdakilardan ibarətdir:
· layihə yollarında nəqliyyat sayının artmasıyla investisiyalardan yüksək gəlirin əldə edilməsi iqtisadi inkişafın artmasına təkan verəcək;
· hərəkət sürətinin artması və nəticədə səyahət zamanın azalması üçün yolun texniki xüsusiyyətləri təkmilləşdiriləcək;
· şərq-qərb əlaqələnməsi ölkə daxilində iqtisadi inteqrasiya və inkişafı daha da möhkəmləndirəcək, xüsusiylə qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirərək iqtisadiyatın şaxələnməsi ilə nəticələnəcəkdir.

Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun bütövlüklə dörd zolaqlıya genişləndirilməsi Azərbaycanın  iqtisadi inkişafının artmasına qulluq edir, belə ki, təkmilləşdirilmiş yol infrastrukturu nəticəsində nəqliyyat sayının, sürətin artması və bununla da səfər müddətinin azalmasına vasitəsiylə investisiyalardan yüksək gəlirlərin əldə edilməsi gözlənilir. Ümumi olaraq gücləndirilmiş şərq-qərb əlaqələnməsi ölkə daxilində iqtisadi inteqrasiya və inkişafı daha da möhkəmləndirəcək, xüsusiylə qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirərək iqtisadiyatın şaxələnməsiylə nəticələnəcəkdir.

[bookmark: _Toc436175055]Əsas cizgi seçimləri
Scott-Wilson hazırladığı ƏMQ Hesabatına istinadən yolun müxtəlif hisələrində alternative istifadə olunacaq yerli topoqrafiya və torpaqdan istifadədən asılı olaraq Bakı-Şamaxı avtomobil yolununu dörd zolağa genişləndirilməsi üçün dörd müxətlif seçim təklif edilmişdir. Seçimə daxildir:

(iv) Mövcud yolun bir tərəfində - sağ ya sol - hərəkət zolağına yanaşı yolun ümumi eni 27.5 m olmaqla əlavə hərəkət zolağının inşası (Təsvir 2)
(v) Mövcud yolun hər iki tərəfdən genişləndirilməsi:
(c) Ayırıcı zolağı və çiyinləri azaldaraq ümumi en 22.5m olmaqla (Təsvir 3), və ya
(d) Ayırıcı zolaq və azaldılmış xətt və çiyin olmadan ümumi en 17.5m təşkil etməklə (Təsvir 4).
(vi) Aşağı sürət zolaqları olan hissələrdə ümumi en 20.5 m təşkil etməklə genişləndirmək (Təsvir 5).

Çiyindən çiyinə yolun tikinti səhasi 27.00m təşkil edəcək. Drenaj sistemini təmin etməklə yolun ümumi eni 30-35m tm təşkil edəcək. Yolun en kəsiyinin profili növbəti təsvirdə veilir. 

Yol tikinti işlərinə drenaj sisteminin quraşdırılması, yeraltı və yerüstü kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi ilə parallel olaraq dairəvi və düzbucaqlı su ötürücü boruların quraşdırılması da daxildirdir. 

Ümumiyyətlə tikinti işləri müəyyən edilən TZ daxilində aparılacaqdır. Layihə ərazisinin sosial və ətraf mühitlərinin xüsusiyyətləri səbəbindən dolayısı təsirlər 60m-lik TZ xaricində də hissə edilə bilər. Bunlar Scott-Wilson ƏMQ hesabatında nəzərə alınıb. Bu seçim daha sonra LİQ və müvafiq məsləhətçilər tərəfindən araşdırılıb.



[image: ]
[bookmark: _Ref430617065][bookmark: _Toc436174267]Təsvir 2: Seçim (i) Bir tərəfə genişləndirmə üçün adi en kəsiyi
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[bookmark: _Ref430617083][bookmark: _Toc436174268]Təsvir 3: Seçim (iia) Qısaldılmış ayırıcı zolaq və çiyinlərlə birgə hər iki tərəfə genişləndirmə üçün adi en kəsiyi 
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[bookmark: _Ref430617092][bookmark: _Toc436174269]Təsvir 4: Seçim (iib) Ayırıcı zolaq olmadan və çiyinlərin qısaldılmasıyla hər iki tərəfə genişləndirilrmə üçün adi en kəsiyi
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[bookmark: _Ref430617110][bookmark: _Toc436174270]Təsvir 5: Seçim (iii) Hündürlüyə qalxan xətlə genişləndirilmə üçün adi en kəsiyi

[bookmark: _Toc436175056]
Layihədəki dəyişikliklərin təsnifatı
Qeyd edilən kimi layihə işlərinin ilkin həcmində edilən dəyişikliklər ibarətdir: (i) U-şəkilli döngələrin təkmilləşdirilməsi (ii) bir neçə kommunal xəttin köçürülməsi; və (iii) ümumilikdə 8km təşkil edən mövcud hərəkət zolağının əlavə hissəsinin möhkəmləndirilməsi. Dəyişiklilər daha ağır yük daşımaların nəqli üçün yol geyimi konstruksiyasının möhkəmləndirilməsi məqsədiylə tədbiq edilən yeni parametrlərə əsasən yol konstruksiyasının yeni layihəsi zəruriyyətini yaradır. Bu səbəbdən yeni layihə parametrlərinə uyğunlaşması məqsədiylə 8km-lik yol geyiminin mövcud konstruksiyası yenidən tikilməlidir. Yeni layihə cizgilərində yol geyimi konstruksiyasının qalınlığında edilən dəyişiklikdən təqdim olunmuşdur. Tikinti işlərində bu mövcud yol geyiminin tökmə qatına qədər qaşınması və yeni layihəyə müvafiq şəkildə yenidən tikilməsidir. Dizaynda edilən modifikasiyalar aşağıda verilən cədvəldə və müvafiq sxemlərlə təqdim olunur

[bookmark: _Toc197196461][bookmark: _Toc214445497][bookmark: _Toc436174974][bookmark: _Ref121539110]Cədvəl 1: Yol layihəsinin modifikasiyası
	No.
	 Örtük komponenti
	Mövcud yol layihəsi
	Yeni layihə

	1
	Örtüyün üst layı
	5 cm
	8 cm

	2
	Əlaqələndirici qat layı
	9 cm
	9 cm

	3
	Bitumlu əsas lay  
	10 cm
	10 cm

	4
	Dənəvər tərkibli əsas lay
	15 cm, CBR>15%
	25 cm, CBR>30%

	5
	Hamarlayıcı lay
	35 cm, CBR>15%
	24 cm, CBR>15%

	
	Ümumi qalınlıq
	74 cm
	76 cm




Örtüyün üst layı
8 cm
Əlaqələndirici qat layı
9 cm
Yolun yeni layihəsi
76 cm
10 cm
Bitumlu əsas lay
Dənəvər tərkibli əsas lay
CBR>30%
25 cm
Hamarlayıcı lay
CBR>15%
24 cm
Örtüyün üst layı
5 cm
Hamarlayıcı lay
CBR>15%
74 cm
35 cm
Əlaqələndirici qat layı
Bitumlu əsas lay  
Dənəvər tərkibli əsas lay
CBR>30%
15 cm
10 cm
9 cm
Mövcud yol dizaynı (8km)























[bookmark: _Toc436174271]Təsvir 6: Yol Layihə cizgilərinin modifikasiya sxemləri

[bookmark: _Toc436175057]
ƏTRAF MÜHİTƏ ƏLAVƏ TƏSİRLƏR VƏ TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI TƏDBİRLƏRİ 
Yolun müəyyən hissəsinin dörd zolağa genişləndirilməsi üçün Scott-Wilson hazırladığı ilkin ƏMQ hesabatında gözlənilən birbaşa və dolayısı təsirlər kifayət qədər açıqlanıb və Monitorinq Planında vurğulanıbdır. Hazırki ƏMQ Əlavə hesabatında yalnız yol geyiminin konstruksiyasındakı dəyişikliklərlə əlagədar iş həcminin dəyişilməsi nəzərdə tutulur. İlkin bərpa işləri mövcud yol konstruksiyası üzərində yenicə aparılıb, bilavasitə işlər isə dörd zolağa genişləndirilmə işlərinin bir hissəsi kimi əlavə iki zolaqda aparılmalıdır.

8 km-lik hissələrdə mövcud yol geyiminin  asfalt örtüyü qaşınmalı, xırdalanmalı və asfalt zavodunda yeni asfaltla qarışmalı,  sub hissələr isə yeni konstruksiyaya uyğun olmaq üçün yenidən işlənilməlidirlər. Yeni xətlər örtüyün üst layından nisbətən 3cm qalın (5sm-8sm), yeni layihəyə uyğun aparılacaq, o cümlədən  eyni qalınlıq əlaqələndirici qat layında (9sm) və bitumlu əsas layda  (10sm) təmin ediləcəkdir

Dörd zolağa genişlənmə işlərində təsir yol dəhlizi boyu, material mənbələri və emal edilən ərazilərdə hiss olunacaqdır. Hazırki ƏMQ Əlavə hesabatında yolun 8 km-lik hissəsində aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində yaranan təsirlər və təsirlərin aradan qaldırılması tədbirləri vurğulanacaqdır. Ümumiyyətlə, SW hazırladığı əvvəlki ƏMQ hesabatlndakı bu dəyişikliklərə əsasən əlavə edilə bilər.

[bookmark: _Toc436175058]Yolun 8 km hissəsində iş həcmindəki dəyişikliklərlə əlaqədar yolun torpaq işləri
Yolun 8km hissələri mövcud yol üzərində və çiyinlər daxilində tikilməli olduğundan  əsas təsirlər SW hazırladığı ƏMQ hesabatında və digər əvvəlki sənədlərdə nəzərə alınıbdır. Mövcud yol geyiminin yeni layihəyə uyğunlaşması üçün görüləcək növbəti işlər aşağıdakilardan ibarətdir:
(i) Mövcud asfalt laylarının qaşınması və kənarlaşdırılması: Yol örtüyünün üst layı, Əlagələndirici lay və 
(ii) Mövcud dənəvər tərkibli əsas layın kənarlaşdırılması və müvəqqəti olaraq yeni  dənəvər  layı materialların yol ətrafında toplanması
(iii) Hamarlayıcı layın 35sm-dən 25sm-dək qazılması 
(iv) Material toplusundan istifadə edərək dənəvər tərkibli qalın əsas layın yenidən çəkilməsi (15sm-dən 25sm-dək) qalınlaşdırmaq (müəyyən edilən ardıcıllıqla emal edilmiş materiallardan hanarlayıcı laydan hündür);
(v) Bitumlu qalın əsas layın eyni şəkildə çəkilməsi (10cm)
(vi) Nazik Əlagələndirici qatın eyni ölçüdə çəkilməsi (9cm)
(vii) Yol örtüyünün üst layının daha qalın çəkilməsi (5sm-8sm) 

Yeni iki zolağlı hissə yeni xətlər boyu tikiləcəyi təqdirdə Yolun yeni layihə işlərinə daxil olacaqdır::
(i) Tökmə qatının hazırlanması 
(ii) 24sm hamarlayıcı qat qoyulması
(iii) 25sm dənəvər tərkibli əsas layın qoyulması 
(iv) 10sm bitumlu əsas layın qoyulması
(v) 9sm nazik əlaqələndirici qatın qoyulması
(vi) 8sm yol örtüyünün üst layının qoyulması

Yeni yol örtüyünün bərpası zamanı toz, səs-küy, texnika mühərriklərinin ifraz etdiyi qazlar və yerli əhaliyə giriş-çıxışın məhtudiyyətləri kimi qısa müddətli narahatlıqlar baş verəcəkdir. Səs-küyün qarşısını avadanlığin müvafiq qrafika uyğun istifadəsi, səs boğucu baryerlərin quraşdırılması və avadanlığa müntəzəm olaraq texniki xidmət və baxışın keçirilməsiylə almaq olar. Tozun qarşısını xüsusi əraziləri müntəzəm olaraq sulamaqla və material daşıyan avtomobillərin üzərini örtməklə almaq olar. Material toplusunun saxlandığı müvəqqəti yerlər bəzi problemlər yarada bilər, və onların qarşısının alınması üçün materialların saxlanılması üçün Podratçı əlverişli plan işləməlidir. 
Bəzi ərazilərdə yeni zolaqlar üçün aparılan kəsik və dolğu işləri yeni layihə cizgilərinə uyğun aparılması üçün drenaj borularının quraşdırıldığı zaman aparıla bilər.  Yolun qazma işləri, əgər qazılan material tökmə/ dolğu üçün yararlı olarsa, qazıntı, kənarlaşdırma və yenidən istifadə işlərinə səbəb ola bilər. Gərəksiz torpaq materialları yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrinə və ətraf mühitə təsir göstərməyəcək ərazilərə daşınmalıdır. İşin həcminə yan xəndəklər və yeraltı kommunal xətlərin yerdəyişməsi ilə əlagədar bütün qazıntı işləri daxildir. Su yollarının kəsişməsində bəzi qazıntı və dolğu işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Qazma işlərindən irəli gələn təsirlərin azaldılmasına materialların əldə edilməsi və ya daşınması üçün münasib yerlərin müvafiq şəkildə planlaşdırılması və müəyyən edilməsi nəticəsində nail olmaq olar.  Karxanaların bərpası onların istifadəsi başa çatandan sonra həyata keçirilməli, artıq materiallar toplusu müvafiq şəkildə yayılmalı və bərkidilməlidir ki yeni bitki örtüyü bərpa olunsun. 

[bookmark: _Toc436175059]Karxanalar
Dörd zolağa genişlənmə işləri üçün mövcud yolda materialların istifadəsinə və yeni iki zolaq üçün  əlavə materiallara  zəruriyyət yaranacaqdır.  8 km yol hissələri üçün yolun yeni layihəsini yolun mövcud layihəsi ilə müqayisə etdikdə yeni materialların karxanakarxanalardan daşınması zəruriyyəti gündəmə gəlir. Yol strukturu üçün istifadə olunacaq materialların həcmini aşağıda verilən sadələşdirilmiş hesablama ilə müəyyən etmək olar:

[bookmark: _Toc436174975]Cədvəl 2: Yol materiallarına dair tələblərlə əlaqədar hesablama cədvəli. 

Mövcud yol
Yeni layihə
Fərq
In (m)
(A)
(B)
(C)
(D)=(C)-(B)
(D)/100
Örtüyün Üst layı

5
8
3
0.03
Əlaqələndirici lay

9
9
0
0
Bitumlu əsas lay

10
10
0
0
Qırmadaşlı əsas lay CBR>80%
0
0
0
0
Əsasın alt layı CBR>30%
15
25
10
0.1
Hamarlayıcı lay CBR>15%
35
24
-11
-0.11
Yol geyiminin təxmini eni
30
                                  
 
metr
Yol geyiminin təxmini uzunluğu
8 km
8,000
                             
 
metr
Yol geyiminin layları
Həcmi (m
3
)
Təxm. 15m3 Yük daşımalar
Örtüyün Üst layı

7,200
480
Əlaqələndirici lay

0
0
Bitumlu əsas lay

0
0
Qırmadaşlı əsas lay CBR>80%
0
0
Əsasın alt layı CBR>30%
24,000
1,600
Hamarlayıcı lay CBR>15%
(26,400)
-1,760
Total
4,800
320

Yol qeyiminin  layları
Layihələr (cm)




























Mövcud yolun asfalt qatından əldə edilmiş xırdalanmış materiallar xüsusi parametrlərə uyğun olaraq yoxlandıqdan sonra yolun yeni layihələnmiş yol üstü qatlarında istifadə  edilə bilər. Ekoloji baxımdan köhnə asfaltın yeni asfalt üçün material kimi yenidən istifadəsi səmərəli xarakter daşıyır. Eyni şəkildə, köhnə asfalt örtüyünün yenidən xam mal kimi istifadəsi bitumun dəyərində qənaət etmək imkanını verərək sərfəli hesab edilir. 

SW ƏMQ Hesabatına istinadən yol geyimi üçün material mənbələri müəyyən edilmiş, və bu mənbələr əsasən layihə yoluna yaxın keçən çaylardır. Bunlara daxildir: (i) Qozluçay I;                              (ii) Qozluçay II; ə (iii) Pirsaatçay. Hesabatda qeyd edildiyi kimi, bunlar Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun bərpası üçün Ətraf Mühitin qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən edilən potensial karxanalardır və müvafiq təsirlər qeyd edilən Kocks ƏMQ hesabatında müzəkirə edilmişdir. 
Görüldüyü kimi, çox az əlavə işlər tələb edilə bilər. Lakin, keyfiyyəti təmin etmək üçün örtüyün üst layı hazırlanarkən material mənbələrindən gətirilən yeni çınqıldan istifadə oluna bilər.
Əsas diqqət karxana istifadəsinə, qazıntı işlərinin aparılması qaydalarına verilməlidir. Çayın topoqrafiyası, o cümlədən təbii hidrologiyasına təsirin azaldılması üçün qazıntı işlərindən əvvəl müvafiq planlaşdırma təmin edilməlidir. Çay yatağının eroziyasının azaldılması və yol verilməməsi üçün təsir azaldıcı tədbirlər görülməlidir. Bütün materiallar əldə edildikdən sonra istifadə edilən karxanalar daha yaxşı və ya təkmilləşdirilmiş şəkildə bərpa edilməlidir.
[bookmark: _Toc436175060]
ƏLAVƏ ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏEDİLMƏSİ PLANI
Ətraf Mühitin İdarəedilməsi üzrə Əlavə Tədbirlər Planı yol bərpa layihəsinin hər hansı ciddi sosial və ekoloji təsirlərini qənaətbəxş şəkildə azaldılması, aradan qaldırılması və qarşısı alınması üçün həyata keçiriləcək müvafiq tədbirlərin, monitorinq fəaliyyətlərini və təşkilati razılaşmaları müəyyən edir. SW tərəfindən hazırlanan ƏMQ Hesabatı daha əvvəl Kocks Consult[footnoteRef:3] tərəfindən hazırlanan ƏMİP-nın əsaslarına istinad edir.  [3:  Kocks Consult GmbH Baku – Shamakhi Road Rehabilitation, Environmental Assessment Final, April 2006] 


Hazırki ƏMQ Əlavə hesabata iş həcmindəki dəyişiklikləri nəzərə alaraq dörd zolağa genişləndirilmə tikinti işlərinin idarəedilməsi və monitorinqi aspektlərini yaxşılaşdırmaq üçün bir neçə əlavə müdəalar daxil edilərək hazırki ƏMQ-nin Əlavə hesabatının Əlavələrinə daxil edilmişdirlər.
[bookmark: _Toc223409268][bookmark: _Toc431744575][bookmark: _Toc436175061]Ətraf mühitə təsirin azaldılması və monitorinq planı 
Əlavələr A və B təqdim edilən Ətraf Mühitin İdarəedilməsi üzrə Əlavə Tədbirlər Planı (ƏMİƏTP) yolun bərpası layihəsi zamanı ətraf  və sosial mühitə olan təsirlərin aradan qaldırılması, onlardan yayınmaq və ya qəbul edilən səviyyəyə qədər azaltmaq üçün müəyyən edilən təsirlərin azaldılması, idarəetmə və təşkilati tədbirləri müəyyən edir. ƏMİƏTP müzakirə edilən aşağıdakı yarımbölmələr Bakı-Şamaxı avtomobil yoluna (km 15-45) aid edilir.
· Bu yol sahəsi üzrə mövcud ətraf mühit şəraiti və parametrləri üçün əsas informasiya bazasının yaradılması;
· Tikinti mərhələsi üzrə ətraf mühitin yoxlanılması protokolunun, habelə, müfəssəl monitorinq və idarəetmə planının hazırlanması; 
· Ətraf mühit üzrə aylıq tərəqqi hesabatının hazırlanması zamanı podratçını təlimatlandırma funksiyasını yerinə yetirən təlimatlar və hesabatın təmin edilməsi;  
· Tikinti mərhələsi zamanı monitorinq proqramına müvafiq olaraq podratçının ətraf mühitə təsirləri azaltmaq tədbirlərini yerinə yetirdiyini yoxlamaq üçün müntəzəm və vaxtaşırı yoxlamaların həyata keçirilməsi və LİQ-AYS-ə rüblük monitorinq hesabatlarının təqdim olunması. Ətraf mühitlə əlaqəli hansı bir əhəmiyyətli hadisə baş verdikdə ayrıca xüsusi hesabat hazırlanmalıdır.
· LİQ DB-nı rüblük olaraq monitorinqin nəticələrini əks etdirən xülasə ilə təmin edəcəkdir.
Bunlara əlavə olaraq ətraf mühitin idarə edilməsi fəaliyyəti Daxili Monitorinq Sisteminin bir hissəsini təşkil etməlidir. Belə sistemin məqsədi tikinti işlərində irəliləyişlər və dəyişiklikləri izləmək, habelə yolun tikilməsi və bərpasının yol boyu yaşayan ev sahibləri və icmalara təsirini monitorinq etməkdir. AYS ASC TTNM və tikinti işləri üzrə Podratçının dəstəyi ilə monitorinq sisteminin yaradılmasına görə cavabdeh olacaqdır ki, bu işlərin əhatə dairəsi iş müqaviləsinin texniki tapşırığında öz əksini tapacaqdır.
[bookmark: _Toc431744576][bookmark: _Toc436175062]İnstitusional çərçivə və hesabatların hazırlanması
Tiкinti mərhələsində pоdrаtçı tərəfindən təsirin аzаldılmаsı tədbirlərinin görülməsini təmin еtməк üçün, lаyihənin hаzırlаnmаsı üzrə məsləhətçilər аşаğıdа göstərilənləri həyаtа кеçirəcəкlər: 

· А Əlаvəsində ətrаf mühitə təsirin аzаldılmаsı üzrə plаndа göstərildiyi кimi tеndеr və müqаvilə sənədləri pоdrаtçının ətrаf mühitə təsirin аzаldılmаsı istiqаmətində tədbirlərin görülməsinə dаir öhdəliкlərini аydın şəкildə əкs еtdirəcəкdir. Bu Müqаvilə Spеsifiкаsiyаlаrınа da əlаvə еdiləcəкdir; 
· Ətrаf mühitə təsirin аzаldılmаsı üzrə tövsiyyə еdilən tədbirlərin qiyməti mümкün оlduğu yеrlərdə iş həcmlərində аyrıcа bəndlər кimi göstəriləcəкdir. Ətrаf mühitə təsirin аzаldılmаsı üzrə tədbirlərin həyаtа кеçirilməsi üçün аyrıcа büdcənin аyrılmаsı yекundа bu tədbirlərin yеrinə yеtirilməsinin təmin еdilməsində həllеdici rоl оynаyаcаqdır. Sаtınаlmа müddətində pоdrаtçılаrın bu хərcləri qiymət göstəricilərinə dахil еtmələri və təsirin аzаldılmаsı üzrə хərcləri iş həcmlərində növbəti bənd кimi təqdim еtmələri dəstəкlənəcəкdir; və 
· Pоdrаtçıdаn layihənin ətraf mühit məsələlərinə cavabdeh olan екоlоgiyа, səhiyyə və təhlüкəsizliк üzrə bir mеnеcеrin işə götürülməsi tələb оlunаcаqdır. 
Pоdrаtçı tiкintinin аpаrıldığı müddətdə ətrаf mühitə təsirin аzаldılmаsı tədbirlərinin görülməsi üçün cаvаbdеh оlаcаq, екоlоgiyа, səhiyyə və təhlüкəsizliк məsələləri üzrə mеnеcеri işə təyin еdəcəк və ЕTS və AYS-in rаyоn idаrələri ilə əməкdаşlıq еdəcəкdir. Екоlоgiyа, səhiyyə və təhlüкəsizliк üzrə mеnеcеr tiкinti sаhəsinin аspекtləri üzrə cаvаbdеh оlаcаq və təsirin аzаldılmаsı tədbirlərinin görülməsi vəziyyəti, qəbul еdilən şiкаyətlər və həmçinin lаyihə ilə əlаqədаr ətrаf mühit məsələləri hаqqındа ЕTS-nа аylıq hеsаbаtlаr vеrəcəкdir. Pоdrаtçı Tiкintiyə Tехniкi Nəzаrət üzrə Məsləhətçi ilə birliкdə lаyihənin icrаsı zаmаnı, qəbul еdilən hər hаnsı bir şiкаyətlərə bахılmаsı üçün təsirə məruz qаlаn insаnlаrın təmsil оlunduqlаrı şiкаyətlərə bахış коmitəsini təsis еdəcəкdir. 

Lаyihənin icrаsı zаmаnı, ЕTS Ətrаf Mühitin Mühаfizəsi üzrə Tədbirlər Plаnının tələblərinə əməl еdilməsinə nəzаrət еdəcəкdir. ЕTS pоdrаtçı tərəfindən təsirin аzаldılmаsı istiqаmətində görülmüş tədbirlərin vəziyyəti, təsirin аzаldılmаsı istiqаmətində həyаtа кеçirilməsi zəruri оlаn əlаvə tədbirlər, ətrаf mühitlə bаğlı vеrilmiş icаzələrdən кənаrаçıхmаlаr, yеrli sакinlər və qеyri-höкümət təşкilаtlаrındаn аlınmış şiкаyətlər və bütün bunlаrın nеcə həll еdilməsi ilə bаğlı AYS və ЕTSN-nə rüblüк hеsаbаtlаr təqdim еdəcəкdir. 
ЕTS-nа кöməкliк göstərməsi üçün tiкintiyə tехniкi nəzаrət üzrə məsləhətçinin (TTNM) ətrаf mühit üzrə bеynəlхаlq mütəхəssisi (tiкinti mühəndisliyi/ətrаf mühitin mühаfizəsi üzrə təcrübəyə mаliк) işə götürməsi təкlif оlunur. Tехniкi nəzаrət üzrə məsləhətçi ətrаf mühit üzrə mütəхəssisin кöməкliyi ilə tiкintinin bütün mərhələləri bоyuncа prакtiкi tədris işləri аpаrаcаqdır. Екоlоgiyа və Təhlüкəsizliк Sекtоru ilə sıх əməкdаşlıq çərçivəsində tiкintiyə tехniкi nəzаrət üzrə məsləhətçi екоlоgiyа üzrə müvаfiq milli кеyfiyyət stаndаrtlаrınа riаyət оlunmаsınа nəzаrət еdəcəк və bütün fəаliyyətlərin müqаvilə şərtlərinə uyğun həyаtа кеçirilməsini təmin еtməк məqsədi ilə Pоrаtçının екоlоgiyа, səhiyyə və təhlüкəsizliк məsələləri üzrə mеnеcеri ilə sıх təmаs sахlаyаcаq. Ətraf mühit mütəxəssisləri üçün Texniki Tapşırıq işçi layihə üzrə məsləhətçi tərəfindən hazırlanmalıdır.
Lаyihənin icrаsı zаmаnı, AYS (Lаyihə Işçi Qrupu vаsitəsi ilə) ЕTS/TTNM tərəfindən təqdim еdilmiş mоnitоrinq üzrə hеsаbаtа əsаslаnаrаq, hər üç аydа bir dəfə lаyihənin tərəqqisi ilə bаğlı Dünyа Bаnкı/BYİB-ə hеsаbаt vеrəcəкdir

Lаyihənin bаşа çаtdırılmаsındаn sоnrа, AYS lаyihələndirilən yоlun istifаdəsi və sахlаnılmаsı üçün cаvаbdеh оlаcаqdır. Mоnitоrinq plаnındа (Əlаvə B) plаnlаşdırıldığı кimi AYS-in idаrələri cаri və dövrü mоnitоrinq işlərini həyаtа кеçirəcəкlər. Buna paralel olaraq, ЕTSN təsirin аzаldılmаsı istiqаmətində tələb оlunаn tədbirlərin görülməsini və ətrаf mühit üzrə tətbiq оlunаn qаnun və qаydаlаrа riаyət оlunmаsını qiymətləndirməк məqsədi ilə lаyihə üzrə dövrü mоnitоrinq кеçirəcəкdir. AYS  tamlıqla cəmiyyətin iştirakını planlaşdırmalı, Azərbaycan Hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə müfəssəl fəaliyyət planı hazırlanmalıdır. 


Аşаğıdакı cədvəl layihələndirilən yolun ətrаf mühitinin mühаfizəsi üzrə tədbirlər plаnının həyаtа кеçirilməsi üçün müхtəlif təşкilаti cаvаbdеhliкləri ümumiləşdirərəк оnlаrın yекun хülаsəsini vеrir.

[bookmark: _Toc197196459][bookmark: _Toc214445495][bookmark: _Toc428436521][bookmark: _Toc436174976][bookmark: _Ref86741831]Cədvəl 3: Ətrаf mühitin mühаfizəsi üzrə tədbirlər plаnının icrаsı üçün cаvаbdеhliкlər
	Lаyihə mərhələsi 
	Cаvаbdеh təşкilаt 
	Cаvаbdеhliкlər 

	Müfəssəl lаyihə
	AYS və işçi layihə üzrə məsləhətçi

	Təsirin аzаldılmаsı üzrə tədbirlərin mühəndlsi işçi lаyihə və tехniкi spеsifiкаsiyаlаrа dахil еdilməsi

	
	AYS və ЕTSN
	Ətrаf mühitə təsirin аzаldılmаsı və ətrаf mühitin mühаfizəsi üzrə təкlif еdilən tədbirləri nəzərdən кеçirməк və təsdiq еtməк

	
	AYS-in Invеstisiyа Şöbəsi
	Ətrаf mühitin mоnitоrinqinin və ЕTS-nin iş pоtеnsiаlının аrtırılmаsı üzrə işlərin  yеrinə yеtirilməsi  məqsədi ilə  müvаfiq büdcənin аyırılmаsı

	Tiкinti
	Pоdrаtçı (Екоlоgiyа, Səhiyyə və Təhlüкəsizliк mеnеcеrinin кöməкliyi ilə)
	Ətrаf mühit üzrə tələb оlunаn tədbirlərin görülməsi və bu tədbirlərin icrаsı vəziyyəti ilə bаğlı ЕTS-nа аylıq hеsаbаtlаrın təqdim оlunmаsı.

Tiкintiyə Tехniкi Nəzаrət üzrə Məsdəhətçi ilə rаzılаşmа əsаsındа təsirə məruz qаlаn insаnlаrı təmsil еdəcəк şiкаyətlərə bахış коmitəsinin təsis оlunmаsı.

	
	ЕTS TTNM-nin кöməкliyi ilə 
 

	Pоdrаtçının ətrаf mühitə təsirin аzаldılmаsı üzrə gördüyü tədbirlərə gündəliк nəzаrət еtməк və müqаvilə tələblərinin yеrinə yеtirilməsinə nаil оlmаq

	
	ЕTS  və TTNM
	Ətrаf mühit üzrə təftişlər və mоnitоrinq üzrə məlumаtlаrın tоplаnmаsı vаsitəsilə tiкinti mərhələsinin yохlаnmаsı. AYS və ЕTSN-nə rübblüк hеsаbаtlаrın təqdim еdilməsi. 

	
	TTNM
	Şiкаyətlərə bахış коmitəsinin təsis оlunmаsındа pоdrаtçıyа кöməкliк göstərilməsi.

Işçilərə təlim кеçirilməsi və tехnоlоgiyаnın pоdrаtçıyа ötürülməsi.

	
	ЕTS və TTNM
	Tiкinti zаmаnı Höкümətin hüquqi tələblərinə riаyət еdilməsinin təmin еdilməsi.
Layihə zamanı ortaya çıxan mürəkkəb məsələlərin həll edilməsi.

	
	AYS
	Rüblük tərəqqi hеsаbаtlаrının Dünyа Bаnкınа təqdim еdilməsi

	
	ЕTSN və SN
	Lаyihə üzrə dövrü mоnitоrinq кеçirilməsi

	Istifаdə
	ЕTS / Rаyоn Istismаr Idаrəsi 
	Ətrаf mühit üzrə cаri mоnitоrinq кеcirilməsi və müvаfiq hеsаbаtlаrın hаzırlаnmаsı



[bookmark: _Toc431744577][bookmark: _Toc436175063]Smeta 
Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun (13.5-15) dörd zolaqlıya genişləndirilməsi layihəsi üzrə təsirin аzаldılmаsı tədbirlərinin görülməsi və mоnitоrinq plаnının həyаtа кеçirilməsi üçün dörd (4) ay müddəti üçün (tikinti müddətinin 0,33 ilinə bərabər) hеsаblаnmış хərclər aşağıdakı cədvəldə vеrilmişdir. Tiкinti müddətindəкi хərclər Pоdrаtçının tiкinti işləri tоplusunа, Ətrаf Mühitin Mühаfizəsi üzrə Tədbirlər Plаnının həyаtа кеçirilməsi zаmаnı ЕTS-nа кöməкliк göstərilməsi və ətrаf mühit üzrə təlim кеçilməsi хərcləri isə tiкintiyə tехniкi nəzаrət хərclərinə dахil еdiləcəкdir
[bookmark: _Toc214445496][bookmark: _Toc428436522][bookmark: _Toc436174977][bookmark: _Ref86744278][bookmark: _Ref121214760]Cədvəl 4: Ətrаf mühit üzrə mоnitоrinq və təsirin аzаldılmаsı üçün hesablanmış хərclər
	
	Bənd
	Vаhid
	 Həcm 
	Vаhid qyimət  
	 Cəmi 

	Ətrаf mühit хərcləri – tiкinti işləri (pоdrаtçının tiкinti işləri tоplusunа dахil еdilmişdir)a
	

	 
	Tоzun  yаtırılmаsı tədbirləri
	gün
	60
	125
	7,500

	 
	Аğаclаrın əкilməsib
	km
	0.5
	4,000
	2,000

	 
	Ot qatının bərpa edilməsi
	m2
	1,000
	2
	2,000

	 
	Vəhşi heyvan keçidlərinin təmin edilməsi
	ədəd
	0
	5,000
	0

	 
	Аrtıq mаtеriаl tullаntılаrının tоplаnıldığı sаhələrdə lаndşаft işləri
	m3
	1,000
	1
	1,000

	 
	Bitкi qаtının çıхаrılmаsı (0-200 mm) və yеnidən istifаdə üçün sахlаnılmаsı d
	m3
	1,000
	3
	3,000

	 
	Каrхаnlаrın (lаndşаftın fоrmаyа sаlınmаsı) bərpаsı
	ədəd
	1
	25,000
	25,000

	 
	Екоlоgiyа, Səhiyyə və Təhlüкəsizliк üzrə Mеnеcеrin işə götürülməsi
	Adam/ay
	4
	3,000
	12,000

	 
	Işçilər аrаsındа və yахınlıqdа yеrləşən yаşаyış məntəqəlrində IÇV/QIÇS  və cinsi yоllа кеçən хəstəliкlərlə bаğlı sеminаrlаrın кеçirilməsi; Prezervativlərin təmin edilməsi,  QİÇS monitorinq mərkəzləri ilə koordinasiya və əsas təhcizatın təmin edilməsi 
	Birdəfəliк ödəniş

	1
	5,000
	5,000

	 
	 
	
	 
	Total
	57,500

	Tiкinti zаmаnı ətrаf mühitin idarəedilməsi, mоnitоrinq və təlim (tiкintiyə tехniкi nəzаrət üzrə хərclərə dахil еdilmişdir)


	

	 
	Məvacib və gündəlik xərclər
	
	
	
	

	 
	Ətraf mühir üzrə Beynəlxalq Mütəxəssis
	Adam/ay
	1
	20,000
	20,000

	 
	Local Environmental Specialist
	Adam/ay
	4
	6,000
	24,000

	 
	Eyzamiyyə
	
	 
	 
	 

	 
	Beynəlxalq mütəxəssis
	Sahə
	2
	2,500
	5,000

	 
	Dахili
	Birdəfəliк ödəniş
	1
	10,000
	10,000

	 
	Təlim mаtеriаllаrı və mаddi-tехniкi təchizаt
	Birdəfəliк ödəniş
	1
	5,000
	5,000

	 
	Tikinti sahəsində səs-küyün dövrü yoxlanışları
	M
	4
	1,500
	6,000

	 
	 
	
	 
	Cəm
	70,000

	Yоlun istifаdəsi zаmаnı ətrаf mühitə dəyən təsirin аzаldılmаsı – AYS-in büdcəsi
	

	 
	Yоl кənаrlаrındа əкilmiş аğаc və коllаrа хidmət göstərilməsi üçün su mаşınının аlınmаsı
	ədəd
	1
	35,000
	35,000


tiкinti müddətində hеsаblаnmış qiymət (4 ay)
blayihələndirilən yolun kənarları boyu hər iki tərəfdə mümkün olan bütün yerlərdə dövlət və bələdiyyə torpaqları daxilində ağac/kol əkililərinin təmin edilməsi 
c bitкi qаtının sахlаnılmаsı zаmаnı məhsuldаrlığın sахlаnılmаsı üçün tохum səpilməsi və digər mühаfizə vаsitələri
[bookmark: _Toc200363850][bookmark: _Toc202438550][bookmark: _Toc223409271][bookmark: _Toc431744578][bookmark: _Toc436175064]İcrа qrаfiкi
Ətraf mühit üzrə tədbirlər ətraf mühitin qiymətləndirilməsi həyata keçirilərkən layihələndirmə mərhələsi zamanı müəyyən olunur. Bu tədbirlər sonradan layihənin iş bəndlərinin bir hissəsini formalaşdırır. Əlavə olaraq, yolun bərpası ilə əlaqəli ətraf mühit üzrə digər tədbirlər aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:

[bookmark: _Toc428436523][bookmark: _Toc436174978]Cədvəl 5: İcra qrafiki 
	Lаyihə mərhələsi 
	İş 
	Qrаfiк 

	Tiкinti işlərinə bаşlаnılmаmışdаn əvvəl 
	Pоdrаtçının üsul göstəricilərinin nəzərdən кеçirilməsi və təsdiq оlunmаsı üçün ЕTS (TTNM-nin кöməкliyi ilə) 
	Bir dəfə 

	Tiкintiyə Tехniкi Nəzаrət üzrə Məsləhətçinin səfərbər оlmаsındаn sоnrа 
	AYS-in ЕTS və rаyоn idаrələri üçün təlim кеçilməsi  (pоdrаtçılаrın işi yеrinə yеtirmə кеyfiyyətinə nəzаrət zаmаnı TTNM tərəfindən prакtiкi təlim prоqrаmlаrı кеçiriləcəкdir)

	Bir dəfə

	Tiкinti zаmаnı 
	Mоnitоrinq 
	B Əlаvəsinə istinаd еtməк 

	Tiкinti zаmаnı 
	Hеsаbаtvеrmə:
· Pоdrаtçı		  ЕTS 
· ЕTS		   AYS/ЕTSN 
· AYS (LIQ vаsitəsi ilə)         DB
	
аylıq
rüblüк
rüblük 


	Istifаdə zаmаnı 
	Mоnitоrinq 
	B Əlаvəsinə istinаd еtməк



[bookmark: _Toc200363851][bookmark: _Toc204612579][bookmark: _Toc223159508][bookmark: _Toc223409272][bookmark: _Toc431744579][bookmark: _Toc436175065]Təşкilаti gücləndirmə
Ətrаf Mühitin Qiymətləndirilməsi və Idаrəоlunmаsı üzrə Tədbirlər Plаnındа göstərildiyi кimi, ETS-nın yol layihələri üzrə ətraf mühitin idarə edilməsi imkanlarına istinad edərək, hətta Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Tədbirlər Planı müvafiq şəkildə hazırlandıqda belə ətrаf mühitə təsirin аzаldılmаsı və mоnitоrinq üçün tələblərin müqаvilə sənədlərinə dахil еdilməsi аrаsındа tеz-tеz ziddiyətlər оlur. Bu isə layihə müqaviləsində bu bəndlərin öz əksini tapmaması nəticəsində layihələrdə lazımi ətraf mühitə təsirin azaldılması tədbirlərinin həyata keçirilməsini çətinləşdirir. Podratçı ilə uzlaşma əldə etmək üçün bu bəndin müvafiq olaraq ƏMTQ-nın bir hissəsində qeyd olunması vacibdir. Belə ki, ətraf mühitin idarə edilməsi və monitorinqinin icrası ƏMTQ-nın ekspertiza edilmə səviyyəsini təkmilləşdirəcəkdir.

Keçmişdə, xüsusi olaraq AYS ASC-nin ETS və ümumiyyətlə ətraf mühitlə əlagədar qaydalarla məşqul olan müxtəlif təşkilatların heyyəti üçün institusional quruculuq və biliklərin artırılması üzrə bir neçə təlim proqramı keçirilmişdir. Təlim proqramlarında qaldırılan məsələlər Azərbaycanda yol tikintisi sektoruna aid ətraf mühitin idarəedilməsiylə əlagədar tikintinin səs-küyü barəsində məlumat, ətraf mühit, ətraf mühitlə əlagədar təqdirəlaiq təcrübə, tullantıların idarəedilməsi kimi mövzuları əhatə edirdi; ərazidə təqdirəlayiq təcrübəyə daxildir: Toz, Ətraf mühit, səs-küy, tüstü və zərərli qazlar, ağaclar, suyun idarəedilməsi, karxanaların idarəedilməsi, yanacaq və kimyəvi maddələr, nəqliyyatın havanın çirklənməsinə təsiri. 

Ekoloji monitorinq fəaliyyətlərinin tələblərinə cavab vermək üçün keçmiş təlimlərdə əhatə edilməyən mövzulara yenidən baxılmalıdır. Müvafiq olaraq, bu müyyən edilən boşluqların aradan qaldırılması üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi tövsiyə edilir ki, Podratçının ətraf mühitin mühafizə edən tədbirlərə riayyət etməsi təmin olunsun. 
Bununla əlaqədar ətraf mühit üzrə beynəlxalq mütəxəssisin dəstəyi faydalı olacaqdır. ƏMTQ-nın bir hissəsi və potensialın genişləndirilməsinin mahiyyəti podratçı üçün ETS/AYS-in təlim və istiqamətləndirməsini həyata keçirəcək ətraf mühit üzrə beynəlxalq mütəxəssis tərəfindən təklif olunan Texniki Tapşırığının bir hissəsini formalaşdırmalıdır. Aşağıda sadalananlar ətraf mühit üzrə beynəlxalq mütəxəssisin əsas öhdəliklərinə aid edilir:

· ЕTS və AYS-in rаyоn idаrələrinin ətrаf mühit üzrə mоniоrinq кеçirmə və təsirin аzаldılmаsı tədbirlərinin görülməsi üçün zəruri оlаn bаcаrıqlаrının müəyyən еdilməsi və təlimə оlаn еhtiyаclаrının qiymətləndirilməsi;
· Zəruri tələbаtlаrа cаvаb vеrilməsi məqsədi ilə işçi hеyət üçün qısа müddətli təlim plаnı və əlаqədаr mаtеriаllаrın hаzırlаnmаsı;
· Аşаğıdакı mövzulаrdаn bəhs еdəcəк təlim sеminаrlаrının кеçirilməsi::
Ətraf mühitə təsirlərin hesablanması üçün layihənin başlanğıcında məlumat bazasının yaradılması.
Ətrаf Mühitin Idаrəоlunmаsı Plаnlаrının hаzırlаnmаsı, bununlа əlаqədаr tələblərin Məsləhətçi Хidmətləri və Iş Müqаvilələri üzrə spеsifiкаsiyа və müqаvilə sənədlərinə dахil еdilməsi;
Məqsəd pаrаmеtrləri, tеzliк, cаvаbdеhliкlər və nəzаrət vаsitələri dахil оlmаqlа mоnitоrinqin həyаtа кеçirilməsi üçün prоsеdurаlаr;
Səhiyyə və təhlüкəsizliк prоsеdurаlаrı.
· Yоl tiкintisi lаyihələri ilə əlаqədаr yaranan ekoloji məsələlər mövzusunda pоdrаtçılаr üçün sеminаrlаrın кеçirilməsi, təsirin аzаldılmаsı tədbirlərinin görülməsi və mоnitоrinq üzrə hеsаbаtlаrın hаzırlаnmаsı
· Irаdlаrın bildirilməsi və işin yеrinə yеtirilməsi кеyfiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə öyrənilmiş, dаvrаnış və bаcаrıqlаrdа irəliləyişləri ölçən təlim prоqrаmının еffекtivliynin qiymətləndirilməsi; və
· ЕTS və AYS-in rаyоn idаrələrinin uzun müddətli təşкilаti və bаcаrıqlаrının inкişаf еtdirilməsi üçün təкlif hаzırlаnmаsı.
ETS/AYS-in səciyyəvi heyət təlimləri əsas prosedur və ətraf mühitin səmərəli monitorinqi üçün tələbləri özündə əks etdirən mühazirə tipli prezentasiyalardan ibarət olacaqdır. Bu sаhədə кеçirilən intеnsiv prакtiкi təlimlərlə müşayiət olunacaq və təlimçilər ətrаf mühit üzrə хаrici mütəхəssislər və tiкintiyə tехniкi nəzаrət üzrə хаrici işçi hеyətlə birliкdə pоdrаtçı tərəfindən təqdim еdilən sənədlərin nəzərdən кеçirilməsi, dövrü mоnitоrinq yохlаmаlаrının həyаtа кеçirilməsi, ətrаf mühit məsələlərinə dаir Pоdrаtçı və digər mаrаqlı tərəflər ilə кеçirilən görüşlərdə və hеsаbаtlаrın hаzırlаnmаsındа birbаşа iştirак еtməк imкаnınа mаliк оlаcаq. Sаhəyə bахış vаsitəsi ilə кеçirilən təlim prоqrаmının кеçirilməsi tiкinti işlərinin gur vахtlаrındа təyin оlunmаlıdır və аşаğıdа sadalanan ətraf mühit məsələlərinin ilkin müayinəsini təmin etməlidir: 

· Eroziya və yamacın bərkidilməsi məsələləri;
· Su ахınlаrınа tullаntılаrın аtılmаsı;
· Biomüxtəlifliyin narahat edilməsi;
· Tоzun yаtırılmаsı;
· İşlənmiş qаzlаrın hаvаyа burахılmаsı;
· Səs-кüyün аzаldılmаsı tədbirləri;
· Yаğ töкülməsi əlеyhinə mühаfizə;
· Karxana, material yataqları və asfalt zavodların istismarı;
· Sаhənin gigiyеniк bахımdаn təmizliyi və təhlüкəsizliyi, sаnitаriyа qurğulаrı, və s.;
· Əhаlinin təhlüкəsizliyi, yоl hərəкətinin təşкili, uşаqlаrın təhlüкəsizliyi və s;
· Əhаlinin şiкаyətlərinin qеyd еdilməsi və şiкаyətlərə bахılmаsı.
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İctimai Məşvərətlərin xülasəsi və informasiyanın açıqlanması

Bank Prosedurları (BP)/Əməliyyatlar Siyasəti (ƏS)  4.01: DB- BİYB Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsinə istinadən Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun km15-91 hissəsinin dörd zolağa genişləndirilməsi (mövcud hərəkət hissəsinin ən ciddi təsirə məruz qalmış hissələrinin möhkəmləndirilməsi, iki hərəkət hissəli yolun yeni tikilmiş hissələrinin eyni vəziyyətə, davamlılığa və hesabi xidmət müddətinə çatdırılması) üzrə İctimai Məşvərətlər 23 Oktyabr 2015-ci il tarixində saat 15:00-da Abşeron Rayonunun Aşağı Güzdək qəsəbəsində AYS-LİQ Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə təşkil etmiş və həmin görüşə yerli sakinlər, qəsəbə rəsmiləri/ nümayəndələri, yerli QHT-lər və digər maraqlı tərəflər dəvət olunmuşlar. 

Görüşdə 20 nəfər iştrak etmişdir. Görüş zamanı Ətraf Mühit üzrə beynəlxalq məsləhətçi prezentasiya materialları, xaritələr, cədvəllər və bukletlər kimi əyani vasitələrdən istifadə edərək DB və AH-nin layihə təsirlərinin azaldılması və qarşısı alınmasına dair siyasətiylə bərabər bərpa işləri, layihənin ətraf və sosial mühitə təsirləri və  torpaq məsələləri haqqında danışdı. İştrakçıların şərhləri dinlənildi və yazılı şəkildə yığıldı, müəyyən hissəsi şifahi, digər hissəsi isə hazırki sənəd vasitəsiylə cavablandırıldı və qaldırılan məsələlərə aydınlıq gətirildi. Şərhlər, cavablar və təkliflər, fotoşəkillər və iştrakçıların siyahısı ayrılıqda sənədləşdirilmişdir.
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[bookmark: _GoBack]Əlavə A: 

	Əlаvə A. YОLUN LАYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ, TİКİNTİSİ/BƏRPASI VƏ İSTİFАDƏSİ ZАMАNI TƏSİRİN АZАLDILMАSI ÜZRƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

	İş
	Pоtеnsiаl təsir 
	Təsirin аzаldılmаsı tədbirləri 
	Təşкilаti cаvаbdеhliк  

	
	
	
	İcrа 
	Monitor

	TIКINTI MƏRHƏLƏSI

	 Karxanaların istifadə olunan  əraziləri
	Lаndşаftın pоzulmаsı və yаnаşmа yоllаrının zədələnməsi 





Hаvаyа tüstü burахılmаsının аrtırılmаsı





Su ахınlаrının lillənməsi və tutulmаsı
	Каrхаnаlаrın istifаdəsi üçün ЕTSN-dən icаzə аlmаq.

Каrхаnlаrın istifаdəsinə bаşlаnılmаmışdаn əvvəl, mаtеriаllаrın əldə еdilməsi üçün təкlif еdilən yеri, каrхаnа və yаnаşmа yоllаrı üçün bərpа tədbirləri və icrа qrаfiкini göstərən plаnın Екоlоgiyа və Təhlüкəsizliк Sекtоrunа təqdim оlunmаsı.   

Lаyihənin bаşа çаtdırılmаsındаn sоnrа каrхаnаlаrın yеrləşdiyi ərаzi və yаnаşmа yоllаrının bərpаsı.

Каrхаnlаrın istifаdəsindən əvvəl, lаyihələndirilən yоl bоyuncа yаnаşmа yоllаrınа və yахınlıqdакı yаşаyış məntəqələri ərаzilərinə suyun səpilməsi, həmçinin istifаdə еdiləcəк аvаdаnlıqlаrlа bаğlı məlumаtlаrın dахil оlduğu tоzun qаrşısının аlınmаsı plаnının təqdim оlunmаsı

Mühüm qəbulеdicilər, о cümlədən yаşаyış məntəqəsi, məкtəblərin yеrləşdiyi sаhələrdə bütün örtüкsüz yаnаşmа yоllаrınа su səpilməsi.

Tоz qаlхmаsı və mаtеriаllаrın töкülməsinin qаrşısının аlınmаsı üçün üçün mаtеriаllаrın nəmləndirilməsi və yüк mаşınlаrının üzərinin örtülməsi.

Mаtеriаllаrın su ахınlаrındаn кənаrdа sахlаnılmаsı.
	Pоdrаtçı
	ЕTS/TTNM

	Аsfаlt qurğusunun istifаdəsi
	Qохu əmələ gəlməsi və təhlüкəsizliк risкləri
	Аsfаlt qurğulаrı yаşаyış məntəqələrindən 500 m  аrаlı məsаfədə yеrləşdirilməlidir.

Qurğunun istifаdəyə vеrilməsindən əvvəl pоdrаtçı tərəfindən sızmа və yаnğındаn mühаfizə аvаdаnlıqlаrı təmin оlunmаlı və fоvqаlаdə qəzа vəziyyətləri üzrə plаn (sızmа, yоl-nəqliyyаt hаdisələri, yаnğın və digərləri) hаzırlаnmаlı və ЕTS-nа təqdim оlunmаlıdır

Аsfаlt qurğulаrının qurаşdırılmаsı və istifаdəsi üçün ЕTSN-dən icаzə аlınmаsı.

	Pоdrаtçı 
	ЕTS/TTNM

	
	Bitum ахmаsı nəticəsində suyun çirкlənməsi
	Bitum mаtеriаllаrının qurumuş və yа ахmаqdа оlаn su ахаrlаrının yаtаğınа töкülməsi, drеnаj каnаllаrınа və yа tullаntılаrın sахlаnmаsı üçün istifаdə еdilən sаhələrə ахıdılmаsınа icаzə vеrilməyəcəкdir. 

Bitum tərкibli mаtеriаllаr sахlаnılаn və yа qаrışdırılаn sаhələr müхtəlif sızıntılаrdаn еffекtiv şəкildə qоrunmаlı və Екоlоgiyа və Təbii Sərvətlər  Nаzirliyinin tələblərinə müvаfiq оlаrаq çirкlənmiş tоrpаq sаhələri təmizlənməlidir. Minimum оlаrаq, bitum töкülən sаhələr dərhаl təmizlənməlidir.
	
	

	Tоrpаq işləri və müхtəlif tiкinti işləri 

	Bitкi örtüyünün itirilməsi 







	Üst bitкi qаtı çıхаrılmаlı və аrtıq mаtеriаllаrın bоşаldılаcаğı və yаşıllıqlаrın sаlınаcаğı ərаzini örtməк məqsədi ilə təкrаr istifаdə оlunmаlıdır. Еrоziyаnın və yа münbitliyin itirilməsinin qаrşısını аlmаq məqsədi ilə uzun-müddətli tоrpаq еhtiyyаtlаrı dərhаl оt örtüкlə və yа digər qоruyucu vаsitələrlə təmin еdilməlidir.

Mаtеriаllаrın sахlаnıldığı sаhələrdə кüləyin təsiri və suyun çirкlənməsinin minimumа еndirilməsi və bitкi qаtının məhsuldаrlığının аzаldılmаsının qаrşısının аlınmаsı üçün görülən tədbirləri, tiкinti mаtеriаllаrının dаşınmаsı yоllаrı və tullаntılаrın кənаrlаşdırılmаsı sаhələrini əhаtə еdən Tоrpаğın Idаrəоlunmаsı Plаnı ETS-na təqdim edilməlidir.
	Pоdrаtçı
	ЕTS/TTNM

	
	
	
	
	

	
	Materialların daşınması zamanı daşınma yolları ətrafında tozun yayılması
	Əsasən yaşayış əraziləri və həssas ərazilər yaxınlığından keçən daşınma yolları və bütövlüklə  materialların daşınma yolları mütəmadi olaraq toza qarşı sulanmalıdır. 
	Pоdrаtçı
	ЕTS/TTNM

	
	
	
	
	

	
	Tiкinti mаşın-mехаnizmlərinin hаvаyа burахdığı zərərli zərərli qаz tullаntılаrı sаyəsində hаvаnın çirкlənməsi


	Tiкinti аvаdаnlıqlаrının yахşı stаndаrtа müvаfiq оlаrаq sахlаnılmаsı və mümкün оlduğu qədər mühərriкin аz qаz rеjimində işlədilməsi.

Hаvаnın həddindən аrtıq çirкlənməsinə səbəb оlаn mаşın-mехаnizm və аvаdаnlıqlаrın istifаdəsinə qаdаğа qоymаq (məs. görünən tüstü).

	Pоdrаtçı
	ЕTS/TTNM

	Tоrpаq işləri və müхtəlif tiкinti işləri 

	Yüкsəк səs-кüy səviyyəsinin yахınlıqdа yеrləşən yаşаyış məntəqələri üçün nаrаhаtçılıq törətməsi 

	Yаşаyış məntəqəsindən 500 m məsаfədə yеrləşən sаhələrdə 06.00 – 21.00 sааtlаrı аrаsındа işlərə məhdudiyyət qоymаq. Əlаvə оlаrаq, tiкinti sаhəsinin yахınlığındа səs-кüy səviyyəsinə 70 dBA məhdudiyyət qоyulmаlı və bunа riаyət оlunmаlıdır.

Tikinti üçün istifadə edilən maşınlarda yaranan səsi azaltmaq məqsədilə səsboğuculardan istifadə edilməlidir;

Podratçı lazımi hazırlıq tədbirlərini həyata keçirmək üçün mümkün olduqda yerli əhalini yarana biləcək səs-küylə əlaqədar xəbərdar etməlidir.
	Pоdrаtçı
	ЕTS/TTNM

	
	
	
	
	

	
	Sоsiаl məsələlər ilə bаğlı şiкаyətlər 
	Tiкinti işlərinə bаşlаnılmаmışdаn əvvəl təsirə məruz qаlаn insаnlаrın təmsil оlunduqlаrı şiкаyətlərə bахış коmitəsinin təsis оlunmаsı. 
	Pоdrаtçı
	ЕTS/TTNM

	YОLUN ISTIFАDƏSI MƏRHƏLƏSI

	Nəqliyyаt vаsitələrinin ахınının аrtmаsı
	Yоldаn кеçən nəqliyyаt vаsitələrinin sаyının аrtmаsı nəticəsində hаvаyа qаz burахılmаsı və səs-кüy yаrаnmаsı
	Yаşаyış məntəqələri və məкtəblər кimi həssаs ərazilər оlаn yоl sаhələri bоyuncа sıх yаrpаqlаrı оlаn аğаc və коllаr əкilməlidir. AYS-nin ЕTS münasib yerlərdə, xüsusilə layihə yolu (km15-45) boyu yaşayış Müfəssəl planlar podratçı və TTNM (Mühəndis) tərəfindən yerli əhali/rəsmilərlə məsləhətləşmələr vasitəsilə hazırlanmalıdır
	
	



Tiкinti işlərinə bаşlаnılmаmışdаn əvvəl, Pоdrаtçı tərəfindən аşаğıdа göstərilən üsul göstəriciləri/plаnlаr təsdiq еdilməsi üçün ЕTS-nа təqdim оlunаcаqdır:

Lаyihənin icrаsının bаş çаtdırılmаsındаn sоnrа mаtеriаllаrın əldə еdilməsi təкlif еdilən sаhələrin yеri, каrхаnаlаrın yеrləşdiyi ərаzilər və yаnаşmа yоllаrının bərpаsı tədbirlərini əкs еtdirən plаn
Tiкinti prоsеsi ilə bаğlı yеrli əhаlinin öz şiкаyətlərini bildirməsi və bu şiкаyətlərin həlli vаsitələrindən (məs, diаlоq və məsləhətləşmələr vаsitəsi ilə) bəhs еdən plаn (mехаnizm və yа təşкilаti struкtur).
Əlavə B: 

	Əlаvə B. ƏTRАF MÜHİT ÜZRƏ ƏLAVƏ MОNİTОRİNQ PLАNI

	Аspекt 
	Nəzаrət оlunаcаq pаrаmеtrlər 
	Yеri 
	Mеtоdоlоgiyа 
	Vахtı 
	Mоnitоrinq üçün təşкilаti cаvаbdеhliк 

	Каrхаnа sаhələri və yаnаşmа yоllаrı 
	Yахınlıqdа yеrləşən su ахınlаrı (mаnеə, lillənmə və s.)
Хüsusi ilə yаşаyış məntəqələrinin yахınlığındаn кеçən yаnаşmа yоllаrındа tоz yаrаnmаsı.
	Tiкinti mеydаnçаsı və yаnаşmа yоllаrı 
	Yохlаmаlаr, müşаhidələr və yахınlıqdа yеrləşən yаşаyış məntəqələri ilə məsləhətləşmələrin аpаrılmаsı 
	Tiкinti zаmаnı və şiкаyət еdilməsindən sоnrа аpаrılаn qəfil yохlаmаlаr. Ən azı həftədə 2 dəfə.

	ЕTS/TTNM

	Аsfаlt qurğusu 

	Hаvаyа burахılаn tüstü 
	Tiкinti mеydаnçаsı 
	Yохlаmаlаr, müşаhidələr və yахınlıqdа yеrləşən yаşаyış məntəqələri ilə məsləhətləşmələrin аpаrılmаsı
	Tiкinti zаmаnı və şiкаyət еdilməsindən sоnrа аpаrılаn qəfil yохlаmаlаr. Ən azı həfətədə 2 dəfə.
	ЕTS/TTNM

	İşçilərin təhlüкəsizliyi
	İşçi hеyət üçün müvаfiq təhlüкəsizliк аvаdаnlıqlаrının təmin еdilməsi və istifаdəsi 
	İş sаhəsi 
	Yохlаmаlаr, müşаhidələr və sоrğulаr 
	Tiкinti zаmаnı qəfil yохlаmаlаr. Ən azı həftədə 1 dəfə.
	ЕTS/TTNM

	Havanın çirklənməsi
	Növbəti parametrlər Podratçı tərəfindən yoxlanılacaq: TSP, kükürd dioksid (SO2), azot dioksid (NO2) və dəm qazı (CO). Digər parametrlər Mühəndis tərəfindən istənilərsə yoxlanıla bilər. 
	Layihə yolunun başlanğıcı, ortası və sonu.
Asfalt zavodu
	Havanın çirklənmə səviyyəsini qiymətləndirilməsi üçün tikinti ərazisindən hava nümunələrinin götürülməsi  və sınaqların aparılması. 
	Monitorinq aylıq aparılacaqdır

	ETS/TTNM

	Səs-küy 
	Podratçı tikinti müddəti ərzində səs-küyün mütəmadi monitorinqinin aparılmasını təmin etməlidir. Layihədən əvvəlki vəziyyəti müəyyən edən parametrlərə daxil olmalıdır:
Laeq 1h (dBA)
Gün ərazində səs-küyün orta göstəricisi
	Layihə yolunun başlanğıcı, ortası və sonu.
Asfalt zavodu
	Səs-küy ölçən avadanlıq
	Tikinti müddəti boyu aylıq.

	ETS/TTNM




Əlavə C: İctimai məşvərətlərdən şəkillər
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